Sicherhelt, die
Leben rettet
Busch-Rauchalarm®
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Geprufte Sicherheit.
Busch-Jaeger.



Hergestellt Verwendung
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Qualitat von Busch-Jaeger: geprift und bestatigt.

Fur Rauchwarnmelder gelten zu Recht
hochste Anforderungen. Und zwar
gemald den Normen EN 14604 und
DIN 14676. Unsere Rauchwarnmelder
Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE
erfullen diese Anforderungen mit
Sicherheit. Daruber hinaus sind

zwei nach vidb 14-01 und VdS 3131
gepruft und deshalb mit dem neuen
.Q"-Label ausgezeichnet: einem
unabhangigen, herstellerneutralen
Qualitatszeichen fur hochwertige
Rauchwarnmelder, die fur den Lang-
zeiteinsatz besonders gepruft sind.
Worauf Sie sich verlassen konnen.



Brand wird durch eine
Zigarette ausgelost

Alarmierung durch
den Rauchwarnmelder

Dichter Brandrauch vom
Sofa, bestehend u. a.
aus Kohlenmonoxid und
Zyanid (Blausaure)

lhr Lebensretter.




Brande sind tuckisch.

Die Zimmertemperatur ist
zu hoch, um das Zimmer
zu betreten

Drei Atemzuge des
giftigen Rauches machen
bereits bewusstlos

Flashover: Sauerstoff-
partikel in der Luft begin-
nen zu brennen, alles im
Zimmer geht in Flammen
auf




Gefahren lauern uberall.
Vorbeugen schutzt.

Der beste Brandschutz ist Vorbeugung. Wer weil3, wo
Uberall im Haus potenzielle Gefahren lauern, der kann
das Risiko eines Brandes ohne grofien Aufwand leicht
minimieren. Uberpriifen Sie deshalb regelméRig lhren
Haushalt und Arbeitsplatz auf folgende Gefahrenquellen:

» Schadhafte elektrische Leitungen
» Falsche Verwendung und Uberhitzung von Elektrogeraten

» Leicht brennbare Materialien neben sich stark erwarmen-
den Elektrogeraten wie Bugeleisen, Toaster usw.

» Offene Flammen von Kerzen, Kaminen usw.
» Rauchen auf der Couch oder im Bett

» Kurzschllsse durch Standby-Betrieb bei Fernsehern,
Computern und Spielkonsolen

» Uberlastung und Uberhitzung von Mehrfach-
steckdosenleisten

» Verschmutzte Dunstabzugshauben mit Fettablagerungen

» Mit Feuer spielende Kinder






Gesetzliche Pflicht.
Weniger Brandtote.

Rauchwarnmelder retten Leben. Uberall dort, wo eine
gesetzliche Pflicht zum Einbau von Rauchwarnmeldern
besteht — etwa in den USA, wo gut 93 % aller Haushalte
mit mindestens einem ,,.smoke detector” ausgerustet sind —,
hat sich die Zahl der Rauchtoten halbiert. In Deutschland
brechen jedes Jahr 200.000 Brande aus, mit erheblichen
Folgen: rund 400 Tote, mehr als 4.000 Brandverletzte mit
Langzeitschaden und uber eine Mrd. Euro Brandschaden
im Privatbereich.

In fast allen Bundeslandern ist daher die Installation von
Rauchwarnmeldern in Wohnungen heute gesetzlich vor-
geschrieben. Da Baurecht aber Landersache ist, unter-
scheiden sich die gesetzlichen Vorschriften — vor allem in
Hinblick auf Fristenregelungen fur bestehende Wohnungen.
Die weitestgehende Rauchmelderpflicht hat Baden-
Wirttemberg. Sie ist nicht im Bereich ,,Wohnungen”

in der Landesbauordnung verankert, sondern im Bereich
.Brandschutz” und gilt somit auch fur z. B. Pflege-
einrichtungen, Hotels und Kindergarten mit Schlafplatzen.



Rauchwarnmeldepflicht
[ In allen Wohnungen

(ggf. mit Ubergangsfrist)
B Nur in Neu- und Umbauten
B angekindigt
B nicht vorhanden

Weitere Informationen
auf www.rauchmelder-
lebensretter.de/home/
gesetzgebung/aus-den-
bundeslaendern/

Ubergangsfristen zur Nachriistung

Bundesland Gesetz seit Nachriisten Bestand bis
Sachsen-Anhalt 2009 31.12.2015
Bremen 2010 31.12.2015
Niedersachsen 2012 31.12.2015
Nordrhein-Westfalen 01.04.2013 31.12.2016
Bayern 01.01.2013 31.12.2017
Thiringen 2014 31.12.2018

Stand: Januar 2015. Alle Angaben ohne Gewahr.



Getelilte Pflichten.
Fur Vermieter und Mieter.

Vermietern sagt die Landesbauordnung: Der Einbau von
Rauchwarnmeldern ist Sache des Eigentimers. Nur in
Mecklenburg-Vorpommern ist hierfar der Nutzer (i.d.R. der
Mieter) einer Wohnung verantwortlich. In Hamburg, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thiringen und dem Saarland
ist der Eigentimer zudem verpflichtet, die Betriebsbereit-
schaft sicherzustellen. Denn sind die Rauchwarnmelder im
Brandfall nicht funktionsfahig, haftet der Vermieter — auf3er
er kann die jahrliche Prifung nachweisen.

Weitere Informationen:
www.rauchmelder-lebensretter.de/vermieter

Mieter tragen Verantwortung. In den meisten Bundeslan-
dern muss der Nutzer einer Wohnung dafur sorgen, dass
die Rauchwarnmelder regelmal3ig Uberpruft werden. Dazu
gehoren u.a. der Batteriewechsel sowie die sog. ,,Sicht-
prafung”, bei der nicht nur der optische Zustand, sondern
auch das tatsachliche Vorhandensein des Gerats sowie
dessen Installationsort Uberpruft werden. Fur einen ggf.
notwendigen Austausch ist dagegen der Vermieter (in
Mecklenburg-Vorpommern: der Besitzer) verantwortlich. Im
|dealfall Ubernimmt der Vermieter die Pflicht zur Wartung
der Rauchwarnmelder. Vorteil: Der Mieter muss sich um
nichts kimmern. Der Vermieter dagegen kann seine War-
tungspflicht rechtssicher an Dienstleister delegieren.
Weitere Informationen:
www.rauchmelder-lebensretter.de/mieter



Die Kosten fur die Wartung der
Rauchwarnmelder darf der Ver-
mieter auf den Mieter umlegen,
da sie zu den jahrlichen Betriebs-
kosten zahlen. Der Abschluss
einer entsprechenden Zusatz-
vereinbarung zum Mietvertrag
wird empfohlen.



Traume schon.
Und schlafe sicher.



Ein Brand kommt immer Uberraschend. Und oft in der
Nacht. Gerade dann, wenn alle schlafen, werden Brande
in Privathaushalten zur todlichen Gefahr — denn im Schlaf
riecht der Mensch nichts. Wie ein Hund ubrigens auch. Da
ist es ein gutes Gefuhl zu wissen, ein Busch-Rauchalarm®
wacht Uber einen. Mit Sicherheit zuverlassig rund um die
Uhr, weckt er beim leisesten Anzeichen von Rauch alle im
Haus — lautstark und rechtzeitig.



Bus.ch—_Ra-uchaIar_m®

-Hochste @
~Qualitat

Unsere Rauchwarn-
melder sind ausgezeich-
net: zwei sogar mit dem
.Q"-Label fur geprufte
Langlebigkeit, Reduktion
von Falschalarmen und
erhohte Stabilitat. -

Es garantiert hochste

. Qualitat und Sicherheit.

Selbsttest

Erfolgt automatisch alle

-~ 16 Sekunden ohne
-, optische oder akustische

i Anzeige.

~ Stumm-
“schaltung

. Aktiviert, verhindert
sie fir 10 Minuten
. die Alarmauslosung.

10-Jahres-
Batterie

Die integrierte Lithium-
batterie bietet 10 Jahre lang
eine zuverlassige Strom-
versorgung mit ausreichend
Kapazitat fur wochentliche
Funktionstests durch den
Nutzer.

WEeil fest eingebaut, kann
sie weder entwendet noch
zweckentfremdet werden.
Ausnahme: Basismodell
mit austauschbarer Alkali-
batterie.



Anschwellender
Testalarm'

Schiitzt den Nutzer beim |

regelmaRRig durchzu-

filhrenden Funktionstest. .-

Schlafzimmer-
freundlich

Keine storende Leucht- *

anzeige wie bei vielen
anderen Rauchwarn-
meldern.

\»

\/erschmutzuhgs—
kompensation =

Fur hochste Rauch-
erkennungssicherheit
Uber die gesamte *
Lebensdauer.

Montagevorteil

Einfacher Austausch
alten gegen neuen

- Busch-Rauchalarm® dank

Universalbefestigung.. .-
Bohrlécher kompatibel
mit anderen He.rstéllérn._

'Désign

Dezente Optlk m|t ;
matter nicht reﬂekt|e—
render Oberflache.



Sicher leben.
Mit Busch-Rauchalarm®.



Rauchwarnmelder sind dezent. Aber unuberhorbar im
Brandfall. Ihr lautstarker Alarm schenkt Bewohnern wert-
volle Zeit, sich und ihre Lieben in Sicherheit zu bringen.
Deshalb gehoren Rauchwarnmelder in alle Wohnraume,
Flure und Treppenhauser. Und flr Kichen und Bader gibt
es spezielle Warmemelder, die statt auf Dampf und Rauch
allein auf erhohte Temperatur reagieren. Einfacher kann
man Leben nicht schutzen.



Beispiel 1:
Nachbar- Haus- Einfamilienhaus
wohnung eingang Installation in allen
Schlafrdumen:
» Schlafzimmer

Kinder- » Kinderzimmer
Wohnen @ zimmer Installation in den
Balk Fluchtwegen:
alkon » Flur
@ Schlaf-
Kiche  Bad/WC 4mmer
Beispiel 2:

Einfamilienhaus
Installation in allen
Schlafraumen:

» Schlafzimmer

» Kinderzimmer 1
» Kinderzimmer 2
Installation in den
Fluchtwegen:

» Flur

Schlaf-
Kiche Bad/WC zimmer

=t

Wohnen WC

Kinder- Kinder-
zimmer 1 zimmer 2

Rauchwarnmelder
richtig platziert.
Planungsbeispiele.



Beispiel 3:

Etagenwohnung

Balkon mit U-férmigem Flur

Installation in allen

_— Schlafraumen:

» Schlafzimmer

» Kinderzimmer 1

Wohnen » Kinderzimmer 2

Installation in den

Fluchtwegen:

» Flur: In den Kreuzungs-,
Einmindungs- und Eck-
bereichen (Gehrungs-

% @)knder. 1 linienhvon Fren st

Kinder-
zimmer 2

zuordnen

© )\

Schlaf-
zimmer

Eingang Bad/ |

Eindeutiges Baurecht: , In Wohnungen* mussen Schlafraume
und Kinderzimmer sowie Flure, Uber die Rettungswege aus Auf-
enthaltsraumen fuhren, jeweils mindestens einen Rauchwarn-
melder haben. Die Rauchwarnmelder mussen so angebracht
und betrieben werden, dass Brandrauch frihzeitig erkannt und
gemeldet wird.” Doch wer auf Nummer Sicher gehen will, der
installiert in jedem Zimmer einen eigenen Lebensretter.

* In Baden-Wurttemberg: alle ,,Aufenthaltsraume, in denen bestimmungsgeman
Personen schlafen”



Optimaler Schutz
durch Vernetzung.

Ein Schutznetz fur Ihre Sicherheit. In Hausern und
Wohnungen Uber mehrere Etagen nutzt der beste Rauch-
warnmelder nichts, wenn man ihn nicht horen kann.
Etwa weil er zu weit entfernt ist. Dagegen haben wir
etwas: problemlos miteinander vernetzbare Rauchwarn-
und Warmemelder. Die bieten Sicherheit vom Keller bis
zum Dach. Ob drahtgebunden oder per Funk: Erkennt ein
Melder Gefahr, dann alarmieren samtliche installierten
Gerate die Bewohner — ganz gleich, wo sich der Rauch
befindet. Das erhoht die Sicherheit enorm, gerade auch
nachts, wenn nicht alle Raume genutzt werden.

Eine Anbindung an externe Systeme wie Ruttelkissen
fur Blinde oder Lichtsignalgerate fir Gehorlose, aber
auch an KNX, ist durch das Busch-Rauchalarm® Relais
jederzeit moglich.

Auch bei einer Funkvernetzung steht jeder einzelne
Melder mit allen anderen in standiger direkter Verbin-
dung. Wo dies aus baulichen Grinden nicht moglich ist,
leitet der nachstgelegene Melder das Funksignal weiter
(Repeaterfunktion). Der auslosende Rauchwarn- oder
Warmemelder unterscheidet sich durch ein blinkendes
Alarmlicht von den anderen Geraten im Haus.

Ein sicheres Netz zu lhrem Schutz, denn dank zusatzlich
fest eingebauter Lithiumbatterien in dem Funk-Modul
mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ist auch bei einem
Stromausfall die volle Funktionsfahigkeit der vernetzten
Melder gegeben.



Auch als
Repeater, zur
Alarmweiter-
reichung

Alarmierung
Uber Funk

Alarm im ganzen Haus: Alle
Melder stehen per Funk mit-
einander in Verbindung. Dadurch
melden sich im Brandfall alle
Gerate gleichzeitig. Eine Repeater-
funktion zur Weiterleitung des
Funksignals ist integriert.



Mit Sicherheit erstklassig.
Qualitat von Busch-Jaeger.

Busch-Rauchalarm® Busch-Warmealarm
ProfessionalLINE ProfessionallLINE

O
& 0 (

Produkt
Rauchwarnmelder Warmemelder
Art.-Nr. 6834-84 6833-84 6833/01-84  6835/01-84
Batterie 2 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre
Q-Label - v v
Vernetzung - - 2-Draht 2-Draht
und Funk* und Funk*

* Fir die Funkvernetzung wird das Funkmodul Busch-Rauchalarm® RF bendtigt.



Busch-Rauchalarm® Busch-Rauchalarm®
Funkmodul Relais

[ ] [ ]
Funkmodul Relais
6828 6829-84
10 Jahre -
fur Busch-Rauchalarm® fir Busch-Rauchalarm®
6833/01-84 und 6833/01-84 und
Busch-Warmealarm Busch-Warmealarm

6835/01-84 6835/01-84



Busch-Rauchalarm®

Produkt

Art.-Nr.

Batterie Lebensdauer

Fest eingebaut (vergossen)

Geratekosten = Gesamtkosten Lebensdauer 10 Jahre

Genlgend Kapazitat fir wochentlichen Funktionstest
durch den Nutzer

Batterie kann nicht zweckentfremdet werden; in offent-
lichen Gebauden oder Sozialwohnungen kein Diebstahl
moglich, in Kinderzimmern kein Missbrauch fur Spielzeug

Kein falsches Einlegen der Batterie moglich

Kein Fehlalarm in der Nacht

Batterielebensdauer = Verwendbarkeit des Rauchmelders

Rauchkammer Selbsttest der Kammer (nicht nur Piezo)

Verschmutzungskompensation

Insektenschutz

Antistatisch, so dass kein Staub angezogen wird

Sonder- Alle 16 Sek. Test, ohne Anzeige, schlafzimmerfreundlich

funkti
unktionen Stummschaltung fur 10 Min. aktivierbar

Langsam anschwellender Alarmton bei Funktionstest

Blaue Staubschutzmaske

Qualitat Hochwertiger, antistatischer Kunststoff

Q-Label (erweiterte Prifung nach VdS 3131)

Europaische Produktnorm EN 14604

Deutsche Anwendungsnorm DIN 14676

Montage Universalbefestigung, kompatible Bohrlocher

Demontagesicherung

Design Dezent, matte Oberflache
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Rauchwarnmelder Warmemelder
6834-84 6833-84 6833/01-84 6835/01-84

2 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre

- v v v

- v v v

- v v v

- v v v

- v v v
- v v v
- v v v
v v v -
v v v

v v v -
v v v v
v v v -
v v v -
v v v v
v v v v
v v v -
- v J -
v v v -
v v v -
v v v v
v v v v
v v v v




Q BUSCH-JIAEGER
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Busch-Jaeger Elektro GmbH

Ein Unternehmen
der ABB-Gruppe
Freisenbergstralie 2
58513 Liudenscheid

www.BUSCH-JAEGER.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Busch-Jaeger Produkte gibt es beim Elektroinstallateur
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